Настройка пультов Genius A254-254

ВНЕСЕНИЕ КАНАЛОВ В ПАМЯТЬ ДИСТАНЦИОННО.

Внесение каналов брелков в память может быть произведено дистанционно по радиоканалу, перемычка J2 при этом должна быть установлена (рис. 4b).

1. Нажмите кнопку MR на брелке-передатчике ходя бы один канал которого уже внесен в память (рис. 2). Для доступа к кнопке MR откройте поддон батарейного отсека. На всех приемных платах, в память которых внесен канал (ы) этого брелка, будет звучать зуммер B1;
2. Нажмите кнопку уже внесенного канала на этом брелке. Приемные платы в память которых не внесен данный канал издадут длинный гудок 5с и выдут из режима программирования. Приемные платы в память которых внесен данный канал издадут длинный гудок 1с, при этом на них будет активирован режим программирования;
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Нажмите кнопку канала на этом или другом брелке, который вы хотите внести в память. Зуммер на приемной плате будет звучать 2 раза по пол секунды и код данного канала будет внесен в память. После этого плата будет готова принять кода других каналов. Внесение последующих брелков производите до длинного гудка 5с;
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Чтобы выйти из режима программирования ожидайте 3с не нажимая на кнопки, зуммер издаст длинный гудок 5с и приемная плата выйдет из режима программирования. Если память платы полностью занята зуммер издаст 10 коротких гудков и автоматически выйдет из режима программирования. Светодиод L1 будет продолжать гореть;
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